Vent Systems HDI GmbH TEKST PRZETARGOWY

Napedy okienne - Oddymianie - Wentylacja Stan 10/2026

Naped tancuchowy VS-SB 400/90 z tancuchem bocznie wygietym,
otwieranym pod katem 90°

Strona produktu: https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-sb-400/

Naped tancuchowy elektryczny z taicuchem elastycznym bocznie, umozliwiajacy kat otwarcia do 90°, ze
zintegrowanym interfejsem Modbus, do wentylacji i usuwania dymu.

Dane techniczne

Napiecie nominalne 24 V DC (%15 %), dopuszczalne tetnienia 2 Vpp
Prad znamionowy 1,2A

Sita pchania/ciagniecia 400 N

Sita ryglowania 3500 N

Skok okoto 600 lub 1000 mm
Predkosc¢ przesuwu ok. 10 mm/s

Wytaczanie elektroniczny

Potaczenie 6 x 0,75 mm?

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 556 / 646 x 53,5 x 41,6 mm
Stopien ochrony 1P32

Temperatura otoczenia -15°Cdo +70 °C
Zywotnosd > 10 000 cykli
Wyposazenie

e tancuch montowany z boku, zapewniajgcy duze katy otwarcia
e Zintegrowany z Modbus

W przypadku zastosowan w wentylacji oddymiajacej i odprowadzajgcej ciepto (SHEV) naped musi by¢ obstugiwany za
pomocy zatwierdzonej centrali sterujgcej SHEV; przydatnos¢ potaczenia okna, napedu i centrali sterujgcej musi zostac
wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaz zgodnie ze specyfikacjg producenta. Podtgczenie elektryczne i utozenie kabli rozliczane
sg osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-SB 400/90 / (skok w mm)

llos¢: szt. Cena jedn.: € Wartos¢: €
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