
Moteur de verrouillage VS-VA 600 pour crémone
Page produit: https://ventsystems.de/fr/produit/vs-va-600/

Moteur de verrouillage électrique pour le verrouillage et le déverrouillage automatiques des fenêtres
et clapets via la crémone, en combinaison avec des moteurs à chaîne ou à broche.

Caractéristiques techniques
Force 600 N
Course 20 mm ou 50 mm

Équipement
• assure une fermeture étanche et une meilleure protection contre l'effraction
• compact, également pour montage dissimulé
• combinable notamment avec VS-LA-i et VS-ZA-i
• Marquage CE

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage
homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour
chaque projet.
Fourniture et pose dans les règles de l’art selon les instructions du fabricant. Raccordement
électrique et cheminement des câbles selon poste séparé.

Fabricant: Vent Systems, type VS-VA 600 / ____ (course en mm)
Fournisseur : Vent Systems HDI GmbH, Hambourg, Allemagne, tél. +49 40 50694631,
info@ventsystems.de

Quantité : ________ pcs    PU : ____________ €    PT : ____________ €
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